
  MUNICIPIO: 019 LAGUNILLAS LOCALIDAD: 0055.- EL COCO

  PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE

EL COCO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

  UBICACIÓN: CARRETERA LAGUNILLAS - RAYON, EN EL KILOMETRO 17+500, EN LA LOCALIDAD DE EL COCO.

  DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL COCO,

EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P., INCLUYE LOS TRABAJOS DE;

LOS  ABAJO  FIRMANTES  HACEN  CONSTAR  QUE EL PRESENTE  PROYECTO  CUMPLE CON  LOS  REQUISITOS Y NORMAS

TECNICAS ESTABLECIDAS,  POR LO  QUE ES  VIABLE SU  EJECUCION,  COMPROMETIENDOSE LA DEPENDENCIA

EJECUTORA  A  RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES  TECNICAS  EN  SU  PROCESO  CONSTRUCTIVO  Y  DE  SU

TERMINACION,  SIENDO  RESPONSABILIDAD  DE  LA DEPENDENCIA  NORMATIVA,  VIGILAR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS

NORMAS  OFICIALES Y  PROPORCIONAR  LA  SUPERVISION  Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO

DE EJECUCION.

ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

                                                                                                                                                          

PRESIDENTE VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

     LUGAR Y FECHA:   EL COCO, LAGUNILLAS, S.L.P. A 02 DE MAYO DE 2018

     OBSERVACIONES:

C. LIC. J. GUADALUPE CASTILLO OLVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE LAGUNILLAS, S.L.P.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33.- F.F.M. 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

  TIPO DE OBRA:        NUEVA (     )    EN PROCESO (    )    AMPLIACION (    )    REHABILITACION (  X  )    COMPLEMENTARIA (    )

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE, CALHIDRA, PUENTES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (130.00 ML); EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE 
(156.00 M3); MURO DE PIEDRA DE CORTE DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO 
COMUN. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.20m. DE BASE, 2.50m. DE ALTURA Y CORONA DE 0.60m. INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (260.00 M3); CADENA O CASTILLO DE CONCRETO f'c=250kg/cm2 20X60 
CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 @ 20cm. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE 
VARILLA (101.90 ML); DRENES A BASE DE DOS TUBOS DE PVC DE 3" (87.00 PZA). 
 
 


